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Trwa wymiana licznikow pradu. Nie trzeba za nia
nic ptacié

W ciagu 10 lat wszyscy beda mieli wymienione liczniki pradu na takie,
ktore umozliwiaja zdalny odczyt. Nalezy zaznaczy¢, ze wymiana licznika
odbywa sie bezptatnie.

Wymiana licznikow prgdu na nowoczesne umozliwi rozliczanie optat za zuzytg
energie na podstawie danych rzeczywistych. Wynika ona z potrzeby dostosowania
systemu pomiarowego dostawcy pradu do aktualnych wymagan prawnych, w tym do
ustawy o rynku mocy. Oznacza to, ze firma ma obowigzek wymieni¢ stare liczniki na
nowoczesne, a odbiorcy pragdu nie moga takiej wymiany odmaéwic.

Jezeli nie ma bezposredniego dostepu do licznika, jest obowigzek wpuszczenia
montera do pomieszczenia, gdzie licznik sie znajduje. W takiej sytuacji mozna
sprawdzi¢ tozsamos¢ takiej osoby — kazdy monter posiada w tym celu legitymacje
wystawiong przez dostawce energii. Co wazne, wymiana licznika nie wigze sie z
zadnymi kosztami dla odbiorcéw pradu - nie trzeba za to nic ptaci¢. Catos¢ kosztéw
wymiany bierze na siebie dostawca energii elektrycznej. Zaden monter nie ma wiec
podstaw, by domagac sie od odbiorcy pradu jakiejkolwiek zaptaty.

Nowy licznik umozliwi lepsza kontrole zuzycia energii elektrycznej, pozwalajgc
odbiorcy na lepsze planowanie jej poboru. Zuzycie pradu bedzie mozna kontrolowac
takze przy pomocy aplikacji. Daje to szanse na bardziej oszczedne korzystanie z
energii elektrycznej. Z kolei dostawca energii dzieki nowym licznikom uzyska
mozliwos¢ zdalnego odczytu ich wskazan. Bedzie tez miec doktadniejsze informacje
0 zuzyciu energii na danym terenie, co pozwoli mu lepiej planowac rozbudowe sieci i
zmniejszac ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej.

Po wymianie licznika wizyty inkasentow nie bedg juz konieczne, gdyz odczyt
wskazah licznika bedzie prowadzony zdalnie. Pracownicy firmy energetycznej bedg
sie pojawiac jedynie w przypadku koniecznosci obstugi technicznej i serwisowania
licznika.

Nowe liczniki przed montazem sg testowane. Dlatego w momencie ich zaktadania
mogg wskazywac zuzycie energii w ilosci kilku kilowatogodzin. Nie nalezy sie
obawiad, ze trzeba bedzie za to zaptaci¢. Monter doktadnie odnotuje stan
zdejmowanego starego licznika i wskazania nowego licznika. Dostawca energii nie



obcigzy wiec nikogo za to, ze licznik w chwili wymiany wskazywat stan poczatkowy
liczydet energii rézny od zera.
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